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试卷满分：100分考试时间：75分钟

一、单选题（本大题共10小题，共40分）
1．在冰球游戏中，冰球以速度v0在水平冰面上向左运动，某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球，不计一切摩擦和阻力．下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是(　　)
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2．下列说法中正确的是(　　)

A. 阴极射线是一种电磁辐射
B. 所有原子的发射光谱都是线状谱，不同原子的谱线一定不同
C.  β衰变所释放的电子是原子最外层电子逸出产生的
D. 古木的年代可以根据体内碳14放射性强度减小的情况进行推算
3．一静止的氡核（
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）发生了如下的核反应
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，则下列说法正确的是（　　）
A. 该反应前后原子核总质量守恒
B. 该反应中氡核
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发生的是核裂变
C. 反应后产生的新核钋
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的比结合能大于反应前氡核
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的比结合能
D. 氡的同位素
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和反应物氡
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相比少了两个中子，因此他们的化学性质不同
4．架在A、B两铁塔之间的一定质量的均匀电线在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应，电线呈现如图所示的两种形状，则电线对铁塔的拉力（　　）
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A. 夏季时的拉力较大

B. 冬季时的拉力较大
C. 夏季和冬季时的拉力一样大
D. 无法确定
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5．2020年11月24日4时30分，长征五号遥五运载火箭顺利将嫦娥五号探测器送入预定轨道，开启了中国首次地外天体采样返回之旅．嫦娥五号飞行轨迹可以简化为如图所示：首先进入近地圆轨道Ⅰ，在P点进入椭圆轨道Ⅱ，到达远地点Q后进入地月转移轨道，到达月球附近后进入环月轨道．近地圆轨道Ⅰ的半径为r1，周期为T1，椭圆轨道Ⅱ的半长轴为a，周期为T2，环月轨道Ⅲ的半径为r3，周期为T3，地球半径为R，地球表面重力加速度为g.忽略地球自转，忽略太阳引力的影响．下列说法正确的是(　　)

A. 3),\s\do1(1))  eq \f(r,T eq \o\al(\s\up1(2),\s\do1(1)) ) 
＝2),\s\do1(2))  eq \f(a3,T) 
＝3),\s\do1(3))  eq \f(r,T eq \o\al(\s\up1(2),\s\do1(3)) ) 

B. 嫦娥五号在轨道Ⅰ经P点的速度大于在椭圆轨道Ⅱ上经P点的速度
C. 嫦娥五号在椭圆轨道Ⅱ上P点的加速度大于在圆轨道Ⅰ上P点的加速度
D. 嫦娥五号沿椭圆轨道Ⅱ从P点向Q点飞行的过程中，地球对它的引力做负功
6．一定质量的理想气体，沿箭头方向由状态1变化到状态2，其中放出热量的是（　　）
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A                B                   C               D
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7．为防范新冠病毒的蔓延，额温枪成为重要的防疫装备。有一种红外测温仪的原理是：任何物体在高于绝对零度（
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）以上时都会向外发出红外线，额温枪通过红外线照射到温度传感器，发生光电效应，将光信号转化为电信号，计算出温度数据。已知人体温正常时能辐射波长为
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的红外光，如图甲所示，用该红外光照射光电管的阴极K时，电路中有光电流产生，得到的电流随电压变化图像如图乙所示，则（　　）
A. 波长
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μ

m

的红外光在真空中的频率为
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B. 将图甲的电源反接，一定不会产生电信号
C. 由图乙数据可知从阴极K逸出的光电子最大初动能为0.02eV

D. 若人体温度升高，则辐射红外线的强度减弱，光电管转换成的光电流减小
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8．电子束焊机是一种高精密的焊接设备，它利用高速运动的电子束流轰击工件使动能转化为热能进行焊接加工．在曲面K与A之间加上高压U后，K与A之间的电场线如图所示，A到曲面各点的距离均为d，电子由静止被加速后轰击工件，电子的电量大小为e，不考虑电子重力，则下列说法正确的是(　　)

A. 待焊接的工件应放置在K极

B. A、K之间的电场强度大小为 eq \f(U,d) 
C. 电子在加速运动过程中加速度逐渐增大

D. 电子经高压U加速后电势能增大了eU
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9．如图所示，L是电感足够大的线圈，其直流电阻可忽略不计，A和B是两个参数相同的灯泡，若将开关S闭合，等灯泡亮度稳定后，再断开开关S，则（　　）
A. 开关S闭合时，灯泡A、B同时亮，最后一样亮
B. 开关S闭合后，灯泡A逐渐熄灭，灯泡B逐渐变亮，最后保持不变
C. 开关S断开瞬间，A、B都闪亮一下逐渐熄灭
D. 开关S断开瞬间，灯泡A左端电势比右端高
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10．如图所示，置于磁场中的一段导线abcd与缠绕在螺线管上的导线组成闭合回路，螺线管MN上的绕线方式没有画出，A是MN正下方水平放置在地面的细金属圆环，若磁场在变化的过程中，线圈A突然跳起，以下磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律可能正确是（　　）
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A                   B                   C                 D
二、实验题（本大题共1小题，共15分）
11．某实验小组做“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示，其中A为固定橡皮条的图钉，O为橡皮条与细绳的结点，OB和OC为细绳．图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
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（1）按照正常实验操作，图乙中的F与F′两力中，方向一定沿AO方向的是______；
（2）某同学认为在此实验过程中必须注意以下几项，其中正确的是______（填入相应的字母）
A．在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
B．橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C．在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置
D．在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
（3）本实验采用的科学方法是______
A．理想实验法      B．等效替代法    C ．控制变量法       D．建立物理模型法
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（4）实验中的一次测量如图丙所示，两个测力计M、N的拉力方向互相垂直，即α+β=90°，若保持测力计M的读数不变，当角α由图中所示的值逐渐减小时，要使橡皮筋的活动端仍在O点，可采用的办法是______；
A．增大N的读数，减小β角               
B．减小N的读数，增大β角
C．减小N的读数，减小β角               
D．增大N的读数，增大β角
（5）在另一小组研究两个共点力合成的实验中，两个分力的夹角为θ，合力为F，F与θ的关系图像如丁图所示。已知这两分力大小不变，则任意改变这两个分力的夹角，能得到的合力大小的变化范围是______；
三、计算题（本大题共4小题，共45分）

12．（8分）如图所示为某研究小组设计的一款电吹风电路原理图，a、b、c、d为四个固定接触点。可动的扇形金属接触片P可同时接触两个触点，触片P处于不同位置时，电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风三种工作状态。理想变压器原副线圈的匝数比
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，M、N两端接入的交流电源的电压为
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，当触片P处于合适位置时，小风扇恰好能够正常工作，已知小风扇的电阻为
[image: image24.wmf]8
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，电吹风吹冷风时电源的输入功率为
[image: image25.wmf]90W

，吹热风时电源的输入功率为
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（1）小风扇在正常工作时输出的功率；
（2）电热丝的电阻值。
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13．（8分）环境与人类健康问题越来越受到重视，公共场所都贴有禁止吸烟的标志。在一个面积约
[image: image28.wmf]2
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的办公室内，如果因一人吸烟使得办公室内空气中有害气体的分子数占分子总数的万分之五，假设有害气体在室内空气中均匀分布，已知此时室内空气摩尔体积为22.4L/mol，试估算：
（1）该办公室内的人每呼吸一次，吸入的有害气体的分子数；（按人正常呼吸一次吸入的气体约为500mL计算）
（2）室内空气中每两个有害气体分子的间距。
14. (14分)如图所示，从A点以某一水平速度v0抛出质量m＝1 kg的小物块1(可视为质点)，当物块1运动至B点时，恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC＝37°的固定光滑圆弧轨道BC，C端的切线水平且与长木板上表面等高，长木板静止在光滑水平面上，质量M＝4 kg，其左端放置与小物块1完全相同的小物块2，右端固定挡板上连接一根轻质弹簧，A点距C点的高度H＝1 m，圆弧轨道半径R＝2.75 m．小物块1滑行到车上立即与小木块2发生碰撞(碰撞时间极短)，碰后两物块粘在一起在木板上向右滑动，一段时间后在木板的正中间达到相对静止，物块与长木板间动摩擦因数μ＝0.25，取g＝10 m/s2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8，弹簧始终在弹性限度内，求：
（1） 小物块1抛出时水平速度v0的大小；
（2）小物块1滑动至C点时，对圆弧轨道的压力大小；
（3）木板的长度．
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15．（15分）目前，我国正在集中力量开发芯片技术。在芯片制造过程中，离子住入是其中一道重要程序。如图所示是离子注入工作局部原理示意图，离子经加速后沿水平方向进入速度选择器，然后通过磁分析器。选择出特定比荷的离子，经偏转系统后注入到处于水平面内的晶圆（硅片）速度选择器、磁分析器和偏转系统中的匀强磁场的磁感应强度大小均为B，方向均垂直纸面向外；速度选择器和偏转系统中的匀强电场场强大小均为E，方向分别为竖直向上和垂直纸面向外。磁分析器截面是内外半径分别为R1和R2的四分之一圆环，其两端中心位置M和N处各有一个小孔；偏转系统中电场和磁场的分布区域是同一边长为L的正方体，其底面与晶圆所在水平面平行，间距也为L。当偏转系统不加电场及磁场时，离子恰好由上表面中心竖直进入系统，并竖直注入到晶圆上的O点（即图中坐标原点，x轴垂直纸面向外）。整个系统置于真空中，不计离子重力，打在晶圆上的离子，经过电场和磁场偏转的角度都很小，粒子能从底面穿出偏转系统，并打在晶圆上。当很小时，有sina≈tana≈a，cosa≈1-a。求：
（1）离子通过速度选择器后的速度大小；
（2）判断离子的电性并求出磁分析器选择出来离子的比荷；
（3）偏转系统可以通过调节电场和磁场的大小和方向来控制离子注入晶圆的位置；
a．规定偏转系统中的匀强电场和磁场均与x轴或y轴平行（方向可以与坐标轴同向或反向）若让注入的离子打在如图所示第I象限内，请分析电场和磁场的方向有几种组合情况；
b．若偏转系统中匀强磁场和匀强电场的强度大小也为B和E，如图所示方向均与x轴正方向平行轴正向平行，假设注入离子电量为+q、质量为m，且速度大小为
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、求离子注入晶圆的位置，用坐标（x，y）形式表示。
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